SLV

HELIA EL TECHNICKA DATA
LED vnitfni svitidlo k zabudovani do stropu, ¢erna, &. vyrobku 156530
3000K, 35°
Otoc¢né nebo vykyvné otocné a vykyvné
Otocny a vykyvny LED reflektor HELIA k zabudovani do
stropu. Svitidlo presvedci Stihlym designem, a tim je idealni Kéd IP IP 20
pro moderni koncepci osvétleni. Svitidlo vyrobené z hliniku — —
je osazeno prémiovym modulem LED. K provozu je zapo- Montaz Montéz
tfebi doplfkovy ovlada¢ LED.
rerdopiniovy ov Podrobnosti montaze Strop,Sténa
Sekundarni proud / napéti 500 mA
£ 6.8
L B Tridaochrany 1l
I I J2
Pfikon 9w
8,5 Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 50 °C
N Lumen 700 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 35°
Barva cerna
CRI 90
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost rotacné symetricky
Vystup svétla primé
Délka 11cm
Sirka 11.5¢cm
Vyska 10.5cm
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Svételného Zdroje

SLV

916387 HE Hmotnost netto 0.27 kg
Prislusenstvi Celkova hmotnost 0.39 kg
1007227 LED driver 20 W 350 mA- Tvarvyfezu kulaté

/500 mA PHASE n
Vestavna hloubka 5cm
Vestavny pramér 6.8cm
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