
INFORMATIONS TECHNIQUESHELIA
encastré de plafond ou mural intérieur, noir, LED, 9W,
3000K

Spot LED orientable et inclinable HELIA pour montage pla-
fond. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend
idéal pour les concepts d’éclairage modernes. Fabriqué en
aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Pre-
mium. Une alimentation LED supplémentaire est nécessai-
re à son fonctionnement.

Réf.  156530

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond,Applique

Courant / tension secondaire 500 mA

Classe de protection III

Puissance en watts 9 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 50 °C

Lumen 700 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 35 °

Coloris noir

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct

Longueur 11 cm

Largeur 11.5 cm

Hauteur 10.5 cm
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Poids net 0.27 kg

Poids brut 0.39 kg

Forme de découpe rond

Profondeur d’encastrement 5 cm

Diamètre d'encastrement 6.8 cm

Source Lumineuse

916387

Accessoires
1007227 Driver LED 20 W 350 -

mA/500 mA PHASE
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