HELIA EL

plafonnier encastré LED indoor, blanc, 3000 K, 35°

Spot LED HELIA pivotant et inclinable pour le montage en-
castré dans le plafond. Cette lampe impressionne avec
son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux
modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un mo-
dule LED. Pour le fonctionnement, un driver LED addition-
nel est requis.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.

156531

Pivotant ou inclinable

Rotatif et pivotant

Code IP IP 20
Montage Encastré
Infos de montage Plafond,Mur
Courant/ tension secondaire 500 mA
Indice de protection Ml

Wattage 9w
Températureambiante min. -20°C
Températureambiante max. 50 °C
Lumen 800 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle faisceau 35°
Coloris blanc

CRI 90
Caractéristiques LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Faisceau lumineux direct
Longueur 11cm
Largeur 11.5¢cm
Hauteur 10.5cm
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Source Lumineuse

916387 HE Poids net 0.279 kg
Accessoires Poids brut 0.402 kg
464091 DRIVER LED, 9 VA, Forme de ladécoupe rond
500 mA, avec serre-cable
Profondeur d'encastrement 5cm
Diameétre d'encastrement 6.8cm
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