
TEKNISKE DATAHELIA EL
LED innendørs innfelt takarmatur, hvit, 3000K, 35°

HELIA LED lyskaster kan dreiebar og svinges, til innfelling i
tak. armaturet vekker begeistring med sin slanke design
og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet bes-
tår av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-mo-
dul. Krever en ekstra LED-Driver i drift.

Art.nr. 156531

EL nummer 3221985

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 9 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 50 °C

Lysytelse 800 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 35 °

Farge hvit

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 11 cm

Bredde 11.5 cm
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Høyde 10.5 cm

Nettovekt 0.279 kg

Bruttovekt 0.402 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 5 cm

Innfellingsdiameter 6.8 cm

Lyskilde

916387

Tilbehør og lyspæreanbefaling
464091 LED-Driver , 9W/VA, 500

mA, inkl. strekkavlastnin-
g, CC-seriekobling
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