HELIA EL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, wit, 3000K,
35°

Draai- en richtbare LED spot HELIA voor plafondinbouw.
Het armatuur overtuigt met een slank design en is dus
ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is
met een Premium LED module uitgerust. Voor het gebruik
van het inbouwarmatuur is een bijkomende LED driver
nodig.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Art.nr. 156531

Draai- of zwenkbaar

Draai- en kantelbaar

IP-code

IP 20

Montage

inbouw

Montagebeschrijving

plafond,wand

Secundaire stroom/spanning 500 mA
Beschermingsklasse 1l
Wattage 9w
minimale omgevingstemperatuur -20°C
maximale omgevingstemperatuur 50 °C
Lumen 800 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 35°

Kleur wit

CRI 90
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat direct
Lengte 11cm
Breedte 11.5cm
Hoogte 10.5¢cm
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Lichtbron
916387 HE Nettogewicht 0.279 kg
Toebehoren Brutogewicht 0.402 kg
464091 LED DRIVER , 9VA, 500 Uitsparingsvorm rond
mA, incl. trekontlasting -
Inbouwdiepte 5cm
Inbouwdiameter 6.8.cm
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