
TECHNISCHE DATENI-LINE TOUCH
Standleuchte, LED, 3000K, weiß, Acryl Seitenschirme,
1x11W, 10x2,1W

Mit der I-LINE TOUCH Standleuchte verfügen Sie über ein
LED Produkt der Extraklasse. Das mit einem Touch- Dimm
Funktion ausgestattete Sensorfeld lässt Sie per antippen
das Seitenlicht sowie das obere Flutlicht zu- und weg-
schalten. Durch längeres Drücken dimmen Sie die jeweils
aktivierte Beleuchtung. Ausgestattet ist die Standleuchte
mit einer Hochleistungs- Premium COB LED als Decken-
fluter, sowie mit hochwertigen SMD LEDs innerhalb des
Leuchten Körpers zur allgemeinen Raumbeleuchtung. Die
I-LINE TOUCH Standleuchte wird mit einer Zuleitung samt
Netzstecker geliefert. Das Produkt ist fertig für den direk-
ten Anschluss an 230V.

Art. Nr. 157001

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

2

IP Code IP 20

Schlagfestigkeitsklasse IK 03

Schlagfestigkeit 0.35 Joule

Montage Mobil

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Schalter dimmbar

Primäre Nennspannung 100-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 12 V

Schutzklasse I

Wattage 31 W

Lumen 1350 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 80 °

Farbe weiß

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 40000 h

Lichtstärkeverteilung symmetrisch

Lichtaustritt direkt-indirekt

Lichtaustritt 2 direkt
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Breite 30 cm

Höhe 184 cm

Tiefe 23 cm

Nettogewicht 14.427 kg

Bruttogewicht 18.616 kg

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49 (0) 2451 4833-0 · F +49 (0) 2451 4188-8 · E info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:38:55 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2


