I-LINE TOUCH

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLV

staande lamp, led, 3000K, wit, acryl zijschermen, 1x11 Art.nr. 157001
W, 10x2,1 W

Aantal verschillende lichtopeningen 2
Met de I-LINE TOUCH staande lamp beschikt u over een
led product van grote klasse. Het met een touch-dimfunc- IP-code IP 20
tie uitgeruste sensorveld kunt u door aanraking het zijlicht
plus de plafondverlichting in- en uitschakelen. Door langer Slagvastheidsklasse IK03
indrukken dimt u de op dat ogenblik geactiveerde verlicht- K
ing. De staande lamp is uitgerust met een krachtige premi- Slagvastheid 0.35 Joule
um COB LEDIaIs plafondstraler, en mgt hoogwaardige Montage Mobiel
SMD LED's binnen de armatuurbehuizing voor de algeme-
ne ruimteverlichting. De I-LINE TOUCH staande lamp Dimbaar Ja

wordt met een voedingskabel samen met voedingsstekker
geleverd. Het product is voorbereid voor directe aansluit-
ing op 230 V.

Dimtechniek

Dimbare schakelaar

Primaire nominale spanning

100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 12V
Veiligheidsklasse |
Wattage 31 W
184

Lumen 1350 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

3v0\‘ 23 Stralingshoek 80°
Kleur wit
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 40000 h
Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtval

direct - indirect

Lichtval 2

direct
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SLV

Breedte 30 cm
Hoogte 184 cm
Diepte 23 cm
Nettogewicht 14.427 kg
Brutogewicht 18.616 kg
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