
DATI TECNICII-LINE TOUCH
lampada da terra, LED, 3000K, grigio argento, diffusori
laterali acrilici, max. 32,5W

Con la lampada da terra I-LINE TOUCH vi offriamo un pro-
dotto LED di altissimo livello. Il campo sensori dotato di un
dimmer touch a regolazione continua vi consente di ac-
cendere e spegnere la luce laterale e la luce superiore solo
con un tocco. Con un tocco prolungato dimmerate l’illumi-
nazione azionata. La lampada da terra è dotata di un Pre-
mium COB LED ad alte prestazioni come lampada a luce
indiretta e di un LED SMD di alta qualità all’interno del va-
no ottico per l’illuminazione generale dell’ambiente. La
lampada da terra I-LINE TOUCH viene fornita con un cavo
di alimentazione e una spina elettrica. Il prodotto è pronto
per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Articolo 157004

Numero di diverse finestre 2

Codice IP IP 20

Classe di resistenza all’urto IK 03

Resistenza all’urto 0,34999999999999998 Joule

Montaggio Mobile

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Interruttore dimmerabile

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 12 V

Classe isolamento I

Wattaggio 31 W

Angolo di emissione 80 °

Colore grigio

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 40000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto-indiretto

Emissione 2 diretto

Larghezza 30 cm

Altezza 184 cm
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Profondità 23 cm

Peso netto 14.386 kg

Peso lordo 18.419 kg
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