
DATI TECNICIWORKLIGHT LED
sospensione, 3000K, bianco, 3x16,2W

La nostra sospensione WORKLIGHT LED convince per le
forme nitide ed è stata progettata appositamente per l'uso
di tre lampadine a risparmio energetico LED Premium da
16,2 Watt ciascuna. Ottime premesse per combinare un
design di stile ad un utilizzo efficiente. La sospensione è
già dotata di cavi di sospensione, pertanto è pronta per il
collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Articolo 157851

Numero di diverse finestre 2

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering 1-10V

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 226 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 49 W

Livello di corrente di spunto 17 A

Durata della corrente di spunto 296 µs

Lumen 5400 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore bianco

CRI 90

UGR ≤ 19

Dati LXXBXX L70B50

Durata 50000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico
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Emissione diretto-indiretto

Lunghezza 120 cm

Larghezza 14 cm

Altezza 5.5 cm

Lunghezza sospensione 180 cm

Peso netto 6.114 kg

Peso lordo 7.234 kg
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