
INFORMATIONS TECHNIQUESLampadaire LED WORK-
LIGHT SL-2
3000 K, blanc, 37 W, driver LED incl.

Complément naturel de notre série WORKLIGHT, la versi-
on SL-2 LED vous permet de bénéficier d'un lampadaire
de bureau doté des techniques les plus récentes et de
LED haut rendement, haute capacité de marque Philips.
Grâce aux composants de ballast déjà incorporés avec
cordon d'alimentation et fiche, le WORKLIGHT LED SL-2
peut directement être branché au réseau 230 V.

N° art. 157901

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 20

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance au choc 0.35 Joule

Montage Mobile

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 226 mA

Indice de protection I

Wattage 35 W

T° ambiante 40 °C

Hauteur du courant d'appel 14 A

Durée du courant d'appel 250 µs

Lumen 3700 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 110 °

Coloris blanc

CRI 80

UGR ≤ 19

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Faisceau lumineux direct - indirect
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Risk Group 0

Longueur 70 cm

Largeur 26 cm

Hauteur 187 cm

Poids net 14.492 kg

Poids brut 17.253 kg

Source Lumineuse

775799
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