
TEKNISKE DATAWORKLIGHT LED SL-2
stålampe, 3000 K, hvit, 37W, inkl. LED-driver

Som konsekvent videreutvikling av SLV WORKLIGHT-se-
rie, får du med LED SL-2-versjonen en Office-pullert som
er utstyrt med den mest moderne teknologien og høyeffek-
tive, effektsterke LED fra Philips. WORKLIGHT LED SL-2
leveres klar til bruk med integrert driver, ledning og støpsel.
Det er bare å koble den direkte til 230 V nettspenning.

Art.nr. 157901

Antall ulike lysuttak 2

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 03

Slagfasthet 0.35 Joule

Montering Mobil

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 226 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 35 W

Omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 14 A

Varighet innkoblingsstrøm 250 µs

Lysytelse 3700 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 110 °

Farge hvit

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Lysåpning direkte - indirekte
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Risikogruppe 0

Lengde 70 cm

Bredde 26 cm

Høyde 187 cm

Nettovekt 14.492 kg

Bruttovekt 17.253 kg

Lyskilde

775799
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