
TECHNISCHE GEGEVENSWORKLIGHT LED SL-2
staanlamp, 3000K, wit, 37W, incl. LED-driver

Als consequente verdere ontwikkeling van onze WORK-
LIGHT reeks krijgt u met de LED SL-2 uitvoering een Office
staanlamp uitgerust met state-of-the-art technologie en
erg efficiënte, sterke LEDs van Philips. De driver is reeds
ingebouwd, en met behulp van de toevoerleiding inclusief
stekker wordt de WORKLIGHT LED SL-2 rechtstreeks
aangesloten op 230V netspanning.

Art.nr. 157901

Aantal verschillende lichtopeningen 2

IP-code IP 20

Schokbestendigheidsklasse IK 03

Schokbestendigheid 0.35 Joule

Montage mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 226 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 35 W

Omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 14 A

Duur van inschakelstroom 250 µs

Lumen 3700 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 110 °

Kleur wit

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

Lichtuitlaat direct-indirect
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Risk Group 0

Lengte 70 cm

Breedte 26 cm

Hoogte 187 cm

Nettogewicht 14.492 kg

Brutogewicht 17.253 kg

Lichtbron

775799
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