SLV

HELIA 40 TECHNISCHE SPECIFICATIES

hanglamp, led, 3000 K, rond, zwart, viakke rozet, 9 W Art.nr. 158410

Met de HELIA 40 beschikt u over een inbouw hanglamp Aantal verschillende lichtopeningen | 1

met puristische en transparante vormgeving. De armatuur

is in zwart, wit en geborsteld koper verkrijgbaar. Met gein- IP-code IP 20

tegreerde warmwitte premium led van 7,5 W. De armatuur

wordt met een ophanging/voedingskabel van 1,5 meters Montage Inbouw

lengte geleverd. Voor het gebruik is een afzonderlijke con- .

stante voeding met 500 mA nodig. Montagebeschrijving Plafond
Secundaire stroom / spanning 500 mA
Veiligheidsklasse 1l

150
Wattage 9w
1
maximale omgevingstemperatuur 30 °C
45 Lumen 700 Im
| Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
1 Stralingshoek 30°

Kleur zwart
CRI 90
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtval direct
Lengte 45 cm
Diameter 4.cm
Pendellengte 150 cm
Nettogewicht 0.573 kg
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SLV

Lichtbron
916387 N Brutogewicht 0.8 kg
Accessoires Vorm inbouwopening rond
1007226 Led-driver 21W 500mA Inbouwdiepte 3cm
1007227 LED driver 20W 350/500 Inbouwdiameter 6.8 om
mA PHASE BIG WHITE pagina 303
1007229 LED driver DALI 25W

150-700 mA DALI
TOUCH
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