HELIA 40 TEHNICNI PODATKI

SLV

viseca svetilka, LED, 3000K, okrogla, ¢rna, ploska ro- &t. art. 158410

zeta, 9W -
Stevilo razliénih svetlobnih rez 1

S svetilko HELIA 40 imate na voljo vgradno viseco svetilko

puristiCne, Ciste oblike. Svetilka je na voljo v ¢rni, beli in IP koda IP 20

bruseni baker barvi. Vklju¢ena je 7,5 W Premium LED tople . :

bele barve. Svetilki je priloZzena veriga/napajalni vod dolzine Montaza Vgradnja

1,5 m. Za delovanje potrebujete lo¢en 500mA gonilnik s Podrob i taz St

konstantno napetostjo. odrobnostimontaze rop
Sekundarni tok / napetost 500 mA
Zas¢itni razred 1l

150
El. mo¢ 9w
3
maksimalna temperatura okolja 30 °C
45 Lumni 700 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
X Kot sevanja 30°

Barva érna
CRI 90
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h

Razporeditev svetilnosti

simetri¢no vrtenje

Svetenje neposredno
Dolzina 45 cm
Premer 4.cm
Dolzina nihala 150 cm
Neto teza 0.573 kg
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SLV

Svetlobnega Vira

916387 HE Bruto teza 0.8 kg
Dodatki Oblikaizreza okrogla
1007226 LED gonilnik , 21 W, 500 Globina vgradnje 3cm

mA
Premer vgradnje 6.8 cm
1007227 ilni
LED gonilnik . 20 W, 350 BIG WHITE Stran 303
1007229 LED gonilnik DALI, 25
W, 150-700 mA, DALI
TOUCH
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