SLV

HELIA 40 INFORMATIONS TECHNIQUES

suspension intérieure, blanc, LED, 9W, 3000K Réf. 158411

HELIA 45 est une suspension a encastrer au design épuré Nombre de sorties lumineuses diffé- | 1

et sobre. Le luminaire est disponible en noir, blanc et cuiv- rentes

re brossé. Une LED Premium blanc chaud de 7,5 W est in-

tégrée. Le luminaire est livré avec une suspente/cable de Code IP IP20

1,5 metre. Une alirrllentation fqurni§sant un coulrant con- Montage Encastrement

stant de 500mA, disponible séparément, est nécessaire au

fonctionnement. Détails de montage Plafond
Courant/ tension secondaire 500 mA

150 Classe de protection M1l
Puissance en watts A
Températureambiante maximale 30°C
* Lumen 720 Im
N Températurede couleur 3000 Kelvin
4 Angle de rayonnement 30°

Coloris blanc
IRC 90
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Sortie lumineuse direct
Longueur 45 cm
Diamétre 4 cm
Longueur du cable de suspension 150 cm
Poids net 0.572 kg
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Source Lumineuse

SLV

916387 HE Poids brut 0.797 kg
Accessoires Forme de découpe rond
464144 Alimentation LED , intéri- Profondeur d’encastrement 3cm
eur, 500mA, 15W, blanc, N
variable Diamétre d'encastrement 6.8cm
464091 Alimentation LED , intéri-

eur, 500mA, 9W, blanc

SLV Swiss SA - Z.I La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” - CH-1847 Rennaz - T +41 218113232 - F +41 218113233 - E info@slv-swiss.ch slv.com | 2

Derniere mise a jour 2023-12-27 11:27:25 - Sous réserve de modifications techniques




