
DADOS TÉCNICOSI-PENDANT PRO
candeeiro pendente, LED, 3000K, branco, C/L/A
123/29,5/1,3 cm, 35W

A luminária pendente I-PENDANT PRO Premium, com luz
regulável, está disponível em branco e cinzento prateado.
Através dos LEDs Premium integrados e do seu fluxo lu-
minoso especialmente elevado, a luminária é adequada
para todas as áreas de utilização. Esta variante inclui um
cabo de alimentação e suspensão com um comprimento
de 1,5 metros. A unidade de alimentação de 1000 mA já
incorporada possibilita a ligação direta a uma tensão de
rede de 230V. Aqui, é alcançado um ângulo de abertura
de 19.

Ref. n.º 158853

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação 1-10V

Tensão nominal primária 100-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 1000 mA

Classe de proteção I

Potência 42 W

Lúmen 3300 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 90 °

Cor branco

CRI 80

UGR ≤ 22

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

simétrico

Saída de luz direto

Comprimento 119.5 cm

Largura 29.5 cm
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Altura 1.3 cm

Comprimento do pêndulo 150 cm

Peso líquido 5.108 kg

Peso bruto 6.223 kg

Acessórios
470505 REÓSTATO EP1 , 1-10V,

máx. 10W
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