
DATI TECNICIRASTO
incasso a plafone per controsoffitti, LED, 4000K, bian-
co, L/La 59,6/59,6 cm, 4000lm, 36W

L’incasso RASTO LED, disponibile con luce bianca neutra,
offre una soluzione moderna e compatta per un’efficiente
illuminazione di base. Concepita per controsoffitti da
60x60 cm, RASTO LED viene fornita direttamente pronta
per l’incasso. Con una potenza totale di due lampadine da
18W e un flusso luminoso di ca. 4000 lumen, si ottiene un-
’illuminazione gradevole, omogenea e priva di riflessi. Gra-
zie al driver LED incorporato, RASTO LED è pronta per il
collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo
apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Articolo 158911

Numero di diverse finestre 1

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 700 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 36 W

Livello di corrente di spunto 17 A

Durata della corrente di spunto 100 µs

Lumen 4100 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 90 °

Colore bianco

CRI 80

UGR ≤ 19

Dati LXXBXX L70B50

Durata 50000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto

Lunghezza 59.6 cm
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Larghezza 59.6 cm

Altezza 5.7 cm

Peso netto 3.7 kg

Peso lordo 4.403 kg

Profondità d’incasso 10 cm
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