SLV

RASTO TEHNICNI PODATKI
stropna vgradna svetilka za rastrske strope, LED, &t. art. 158911
4000K, bela, D/S 59,6/59,6 cm, 4000Im, 36W -
Stevilo razliénih svetlobnih rez 1
RASTO LED vgradna svetilka, ki je sodobna, zavzame ma-
lo prostora in je popolna resitev za ucinkovito osnovno IP koda IP 20
razsvetljavo. Na voljo je v naravno beli barvi svetloba. RAS- . :
TO LED je bila oblikovana za takoj$njo vgradnjo neposred- Montaza Vgradnja
no v stropni raster velikosti 60 x 60 cm. S skupno modcjo Podrob i taz St
pribl. 18W in svetlobnim tokom pribl. 4000 lumnov dobite odrobnostimontaze rop
prijetno, enakomemo in neslepeco svetlobo. Zahvaljujo¢ Primarna nazivna napetost 900-240V ~50/60Hz
vgrajenemu LED gonilniku je RASTO LED pripravijena za P
neposredno prikljucitev na omrezje z napetostjo 230V. Ta Sekundarni tok / napetost 700 mA
svetilka vsebuje vgrajene LED zarnice.
Zas¢itnirazred |
El. mo¢ 36 W
Raven zagonskega toka 17 A
Trajanjezagonskega toka 100 ps
Lumni 4100 Im
Barvna temperatura 4000 Kelvin
Kot sevanja 90 °
Barva bela
CRI 80
UGR = 19
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 50000 h
Razporeditev svetilnosti simetricna
Svetenje neposredno
Dolzina 59.6 cm
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Sirina 59.6 cm
Visina 5.7¢cm
Neto teza 3.7 kg
Bruto teza 4.403 kg
Globina vgradnje 10cm
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