
TECHNICKÁ DATAAIXLIGHT R
závěsné svítidlo, dvě žárovky, HIT, obdélníkové,
stříbrošedé, max. 140 W, bez reflektoru

V souladu se základním designem řady AIXLIGHT R nabízí-
me s AIXLIGHT R vysokonapěťové závěsné svítidlo k osa-
zení dvěma halogenovými výbojkami typu HQI-T, svítidlo je
volitelně k dispozici s černým, bílým nebo stříbrošedým
pouzdrem. Držáky žárovek jsou kardanově výkyvné, což
zaručuje individuální zaměření světelného kužele. AIX-
LIGHT R díky vestavěnému, elektronickému předřadnému
přístroji připraveno k přímému připojení k síťovému napětí
230 V.

Č. výrobku 159044

Objímka G12

Žárovky HIT

Počet objímek 2

Včetně žárovek Nie

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 70 W

Barva šedá

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Délka 48 cm

Šířka 18 cm

Výška 15 cm

Délka závěsu 200 cm

Hmotnost netto 3.667 kg

Celková hmotnost 4.394 kg
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Příslušenství
159201 REFLEKTOR , pro AIX-

LIGHT R dvě žárovky a
AIXLIGHT R2 dvě žárov-
ky, hliník, 38°

159200 REFLEKTOR , pro AIX-
LIGHT R dvě žárovky a
AIXLIGHT R2 dvě žárov-
ky, hliník, 24°

159202 REFLEKTOR , pro AIX-
LIGHT R dvě žárovky a
AIXLIGHT R2 dvě žárov-
ky, hliník, 60°
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