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AIXLIGHT R OFFICE DATI TECNICI

SLV

sospensione, biemissione, T16, rettangolare, bianca, Articolo 159091
L/La/H 122,5/18/5 cm, max. 228W

Attacco GU10
In linea con il design che caratterizza la serie AIXLIGHT R,
con la AIXLIGHT R OFFICE, disponibile con alloggiamento Lampadine QPAR111
nero, bianco o grigio argento, offriamo una sospensione
ad alto voltaggio per I'uso di due lampadine alogene del ti- Numero di attacchi 2
po ES111 con un’ulteriore superficie opalescente satinata
per I'uso di tubi fluorescenti a risparmio energetico T5. Attacco 2 G5
Grazie al .sistle.ma cardanicp, i portalampada coqsentono di Lampadina 2 Ti6
orientare individualmente i coni di luce. Dotata di ballast
elettronico integrato, AIXLIGHT R OFFICE ¢ pronta per |l Numero di attacchi 2 2
collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Le lampa-
dine ES111 e T5 sono azionabili separatamente. Lampade incluse No

Girevole od orientabile

Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20
Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 114 W
Colore bianco
Distribuzione dell’intensita luminosa | simmetrico
Emissione diretto
Lunghezza 122.5cm
Larghezza 18 cm
Altezza 5cm
Lunghezza sospensione 200 cm
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SLV

Peso netto 4.937 kg

Peso lordo 6.317 kg

Lampadina consigliata

1005276 QPAR111 GU10 , sorgen-
te luminosa a LED argen-
to 12,5W 2700K CRI90
30°

1005298 Lampadina a LED ,
QPAR111 GU10 12W
680lm 3000K CRI90 55°
dimmerabile
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