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AIXLIGHT R OFFICE TECHNISCHE GEGEVENS

SLV

pendelarmatuur, tweevlammig, T16, rechthoekig, wit, Art.nr. 159091
L/B/H 122,5/18/5 cm, max. 228W

Fitting GU10
Passend bij het basisdesign van de AIXLIGHT R reeks bie-
den wij met de AIXLIGHT R, behuizing naar keuze beschik- Lamp QPAR111
baar in zwart, wit of zilvergrijs, een hoogvolt pendelarma-
tuur aan voor uitrusting met twee ES111 halogeenlampen Aantal fittingen 2
met een bijkomend, gesatineerd lichtvlak dat met energie- .
besparende T5 TL-lampen wordt uitgerust. De lamphou- Fitting 2 G5
ders zijn kardanisch richtbaar, zodat de lichtbundels indivi- Lamp 2 Ti6
dueel kunnen worden gericht. AIXLIGHT R OFFICE kan
dankzij een ingebouwd, elektronisch voorschakelapparaat Aantal fittingen 2 )
rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.
De ES111 en T5 lampen kunnen afzonderlijk worden inge- Inclusief lampen Geen
schakeld.

Draai- of zwenkbaar

Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20
Montage opbouw
Montagebeschrijving plafond

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse

Wattage 114 W
Kleur wit
Lichtsterkteverdeling symmetrisch
Lichtuitlaat direct
Lengte 122.5cm
Breedte 18 cm
Hoogte 5cm
Pendellengte 200 cm
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SLV

Nettogewicht 4.937 kg

Brutogewicht 6.317 kg

Aanbevolen Lichtbron

1005276 QPAR111 GU10, led ar-
matuur zilver 12,5W
2700K CRI90 30°

1005298 Ledarmatuur , QPAR111

GU10 12 W 680 Im 3000
K CRI90 55° dimbaar
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