AIXLIGHT R OFFICE

SLV

DADOS TECNICOS

candeeiro pendente, duas lampadas, QPAR111, retan- Ref. n.° 159094
gular, cinzento prateado, C/L/A 122,5/18/5 cm, max.

228W Lampada QPAR111
A condizer com o design basico da série AIXLIGHT R, te- Ndmero de tomadas 2

mos a AIXLIGHT R OFFICE, opcionalmente disponivel com

caixa em preto, branco ou cinzento prateado, uma lumina- Tomada2 G5

ria pendente de alta voltagem destinada ao acolhimento Lampada 2 T16

de duas lampadas de halogéneo do tipo ES111, com uma

superficie de iluminacdo acetinada adicional, destinada ao Nimero de tomadas 2 2

uso de lampadas de tubo fluorescentes T5 economizado-

ras de energia. Os suportes de lampada s&o articulaveis Lampadas incluidas Nao

Ccom suspensao por cardan, estando assim garantido o al-

inhamento individual dos cones de luz. Gragas ao balastro IP Code IP 20
eletrénico integrado, o sistema AIXLIGHT R OFFICE esta

preparado para ligacéo direta a uma tenséo de rede de Montagem Montagem a superficie

230 V. As lampadas ES111 e T5 sao separadamente co-
mutaveis.

Pormenores da montagem

Teto

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

Poténcia 114 W

Cor cinzentocinzento
SDaistribuic;éo daintensidade lumino- simétrico

Saida de luz direto
Comprimento 122.5cm
Largura 18 cm

Altura 5cm
Comprimento do péndulo 200 cm
Pesoliquido 4.855 kg

Peso bruto 6.279 kg

SLV Portugal - Rua Margarida de Abreu N°13 - Lj 2 - 1900-314 Lisboa - T (+351) 210 185 961 - E info@pt.slv.com slv.com [ 1

Ultima atualizagdo 2022-08-10 18:16:22 - Sujeito a alteragdes técnicas




SLV

Recomendacodes

1005276

1005298 Fonte de luz LED ,
QPAR111 GU10 12W
680Im 3000K IRC90 55°
Regulavel
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