
Datos técnicosAIXLIGHT R2 OFFICE
luminaria suspendida, de dos llamas, QPAR111,
rectangular, blanco, La./An./Al. 122,5/18/5 cm, 228 W
como máximo

A juego con el diseño básico de la serie AIXLIGHT R ofre-
cemos, con la AIXLIGHT R2 OFFICE disponible a elección
con la caja de negro, blanco o gris plata, una luminaria
suspendida de alta tensión para la incorporación de dos
bombillas halógena del tipo ES111 con una superficie lu-
minosa satinada adicional para equipar con tubos fluore-
scentes T5 de bajo consumo. Los portalámparas son ori-
entables en cardán, lo que garantiza la orientación indivi-
dual de los conos luminosos. Los portalámparas son ori-
entables en cardán, lo que garantiza la orientación indivi-
dual de los conos luminosos. Gracias al balasto electróni-
co incorporado, AIXLIGHT R2 OFFICE se puede conectar
directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Las bombillas
ES111 y T5 se pueden encender y apagar por separado.

Art. N.º 159101

Bombilla QPAR111

Número de casquillos 2

Casquillo 2 G5

Bombilla 2 T16

Número de casquillos 2 2

Bombilla(s) incluida(s) No

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 114 W

Color blanco

Distribución de la intensidad lumino-
sa

simétrica

Salida de la luz Directa

Longitud 122.5 cm

Anchura 18 cm

Altura 5 cm

Longitud de suspensión 200 cm

Peso neto 5.07 kg
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Peso bruto 6.464 kg

Bombilla recomendada

1005276 QPAR111 GU10 , bombil-
la led plata 12,5 W
2700 K CRI90 30°

1005298 Bombilla LED , QPAR111
GU10 12W 680lm 3000K
IRC90 55° dimerizable
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