
INFORMATIONS TECHNIQUESSuspension AIXLIGH-
T R2 OFFICE
à 2 lampes, QPAR111, rectangulaire, blanche,
122,5 x 18 x 5 cm (Lxlxh), max. 228 W

Assorti au design de base de la série AIXLIGHT R, le mo-
dèle AIXLIGHT R2, disponible en finition noir, blanc ou gris
argenté est une suspension 230 V qui marche avec deux
lampes aux halogénures métalliques de type ES111 avec
en plus une surface lumineuse satinée pouvant accueillir
des tubes fluorescents économiques T5. Le support de la
lampe est pivotant grâce à une articulation cardanique.
Ceci garantit une orientation individuelle du cône lumineux.
Grâce au ballast électronique, le modèle AIXLIGHT R2 OF-
FICE peut directement être branché au réseau 230 V. Les
ampoules ES111 et T5 peuvent être commutées séparé-
ment.

N° art. 159101

Douille GU10

Ampoule QPAR111

Nombre de douilles 2

Douille 2 G5

Ampoule 2 T16

Nombre de douilles 2 2

Lampes incluses Non

Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 114 W

Coloris blanc

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique

Faisceau lumineux direct

Longueur 122.5 cm

Largeur 18 cm

Hauteur 5 cm

Long. du câble de suspension 200 cm
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Poids net 5.07 kg

Poids brut 6.464 kg

Ampoules Recommandés

1005276 QPAR111 GU10 , am-
poule LED argent 12,5 W
2700 K IRC 90 30°

1005298 Ampoule LED , QPAR111
GU10 12 W 680 lm 3000
K IRC 90 55° à intensité
réglable
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