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AIXLIGHT R2 OFFICE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

hanglamp, geschikt voor twee lichtbronnen, QPAR111, Art.nr. 159101
rechthoekig, wit, L/B/H 122,5/18/5 cm, max. 228 W

Fitting GU10
Passend bij het basisdesign van de AIXLIGHT R-serie bie-
den wij met de AIXLIGHT R2 OFFICE, naar keuze verkrijg- Lichtbronnen QPAR111
baar in zwarte, witte of zilvergrijze behuizingskleur, een
hoogspanningshanglamp voor gebruik met twee haloge- Aantal fittingen 2
enlichtbronnen van het type ES111 met een extra gesati- .
neerd verlichtingsvlak voor uitrusting met energiebesparen- Fitting 2 G5
de T5 TL-buizen. De lamphouders zijn in alle richtingen Lichtbronnen 2 T16
kantelbaar hetgeen de individuele afstelling van de licht-
bundels garandeert. AIXLIGHT R2 OFFICE is, dankzij de in- Aantal fittingen 2 2
gebouwde, voorgeschakelde elektronica, klaar voor de
rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning. De Inclusief lampen Geen

ES111- en T5-lichtbronnen zijn afzonderlijk schakelbaar.

Draai- of kantelbaar

Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 114W
Kleur wit
Lichtsterkteverdeling symmetrisch
Lichtval direct
Lengte 122.5cm
Breedte 18 cm
Hoogte 5cm
Pendellengte 200 cm
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Nettogewicht 5.07 kg

Brutogewicht 6.464 kg

Aanbevolen Lichtbronnen

1005276 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
2700K CRIQ0 30°

1005298 LED-lichtoron QPAR111

12W 680lm 3000K CRI
>90 55° dimbaar
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