
DADOS TÉCNICOSAIXLIGHT R2 OFFICE
candeeiro pendente, duas lâmpadas, QPAR111, retan-
gular, branco, C/L/A 122,5/18/5 cm, máx. 228W

A condizer com o design básico da série AIXLIGHT R, te-
mos a AIXLIGHT R2 OFFICE, opcionalmente disponível
com caixa em preto, branco ou cinzento prateado, uma
luminária pendente de alta voltagem destinada ao acolhi-
mento de duas lâmpadas de halogéneo do tipo ES111,
com uma superfície de iluminação acetinada adicional, de-
stinada ao uso de lâmpadas de tubo fluorescentes T5
economizadoras de energia. Os suportes de lâmpada são
articuláveis com suspensão por cardan, estando assim
garantido o alinhamento individual dos cones de luz. Gra-
ças ao balastro eletrónico integrado, o sistema AIXLIGHT
R2 OFFICE está preparado para ligação direta a uma ten-
são de rede de 230V. As lâmpadas ES111 e T5 são sepa-
radamente comutáveis.

Ref. n.º 159101

Lâmpada QPAR111

Número de tomadas 2

Tomada 2 G5

Lâmpada 2 T16

Número de tomadas 2 2

Lâmpadas incluídas Não

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 114 W

Cor branco

Distribuição da intensidade lumino-
sa

simétrico

Saída de luz direto

Comprimento 122.5 cm

Largura 18 cm

Altura 5 cm

Comprimento do pêndulo 200 cm

Peso líquido 5.07 kg
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Peso bruto 6.464 kg

Recomendações

1005276

1005298 Fonte de luz LED ,
QPAR111 GU10 12W
680lm 3000K IRC90 55°
Regulável
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