AIXLIGHT R OFFICE

SLV

TECHNICKA DATA

zavésné svitidlo, dvé Zarovky, QPAR111, obdélnikové, &. vyrobku 159110
&erné, D/S/V 153/18/5 cm, max. 258 W
Zarovky QPAR111
V souladu se zékladnim designem fady AIXLIGHT R nabizi-
me s AIXLIGHT R OFFICE vysokonapétove zavesné svitid- Pocet objimek 2
lo k osazeni dvéma halogenovymi Zarovkami typu ES111,
s dodate&nou satinovanou plochou k osazeni Uspornymi Objimka 2 G5
zafivkami T5, svitidlo je k dispozici s Cernym, bilym nebo ..
stfibroSedym pouzdrem. Drzaky Zarovek jsou kardanové Zarovky 2 T16
wykyvné, coz zaru€uje individualni zaméreni svételného Poget objimek 2 5
kuzele. AIXLIGHT R OFFICE diky vestavénému, elektro-
nickému predradnému pfistroji pfipraveno k pfimému pfi- Véetné zarovek Nie
pojent k sitovému napéti 230 V. Zarovky ES111 a T5 Ize
spinat samostatné. Kod IP IP 20
Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany

Prikon 129 W
Barva cerna
Svitivost symetricky
Vystup svétla primé
Délka 153 cm
Sirka 18 cm
Vyska 5¢cm
Délka zavésu 200 cm
Hmotnost netto 5.788 kg
Celkova hmotnost 7.355 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005276 QPAR111 GU10, LED
sveételny zdroj stfibrny
12,5 W 2700 K CRI 90
30°

1005298 LED Zarovka , QPAR111
GU10 12 W 680 Im 3000
K CRI90 55° stmivatelna
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