AIXLIGHT® R OFFICE

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

T5 54W suspension, noire, 2xT5 54W + 2xES111 max Réf. 159110
75
Source QPAR111
Adaptée au design de base de la gamme AIXLIGHT R,
nous proposons la suspension 230V AIXLIGHT R OFFICE Nombre de douilles 2
adaptée a la réception de deux sources halogenes de type
ES111, disponible au choix dans les couleurs de boitiers Douille 2 G5
noir, blanc ou gris argent, avec une surface lumineuse sati-
née supplémentaire, a équiper avec des tubes fluore- Source 2 T16
scents T5 a économie d’énergie. Les supports de lampes Nombre de douilles 2 5
sont multi-directionnels et inclinables, ce qui garantit Iori-
entation individuelle du faisceau lumineux. AIXLIGHT R OF- Lampes incluses Non
FICE est prét pour le raccordement direct a la tension sec-
teur 230V grace au ballast électronique intégré. Les lumin- Code IP IP 20
aires ES111 et T5 sont commutables séparément.
Montage En saillie
Détails de montage Plafond

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 129 W
Coloris noir
Répartition de l'intensité lumineuse symeétrique
Sortie lumineuse direct
Longueur 153 cm
Largeur 18cm
Hauteur 5cm
Longueur du cable de suspension 200 cm
Poids net 5.788 kg
Poids brut 7.355 kg
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SLV

Source Préconisée

1005276 QPAR111 GU10 , am-
poule LED, argent, 12,5
W, 2700 K, IRC90, 30°

1005298 Source LED , QPAR111
GU10 12 W 680 Im

3000 K IRC 90 55° varia-
ble
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