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AIXLIGHT® TECHNISCHE DATEN
Pendelleuchte, vierflammig, QR111, rechteckig, weiB, Art. Nr. 159221
L/B/H 77/18/5 cm, 4x75W max.
Leuchtmittel QPAR111
Passend zum Grunddesign der AIXLIGHT R Serie bieten
wir mit der AIXLIGHT R2 LONG, wahlweise verfugbar in Anzahl Fassungen 4
schwarzer, weiBer oder silbergrauer Gehausefarbe, eine
Hochvolt Pendelleuchte zur Aufnahme vierer Hochvoltlam- Leuchtmittel inklusive Nein

pen des Typs ES111. Die Lampenhalter sind kardanisch
schwenkbar, was die individuelle Ausrichtung der Lichtke-
gel garantiert. AIXLIGHT R2 DUOQ ist fertig fur den direkten

Dreh- oder Schwenkbar

rotary bar and tiltable

IP Code IP 20
Anschluss an 230V Netzspannung.

Montage Aufbau

Montagedetails Decke

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse

Wattage 75 W
Farbe weil3
Lichtaustritt direkt
Lange 77 cm
Breite 18 cm
Hohe 5cm
Pendellange 200 cm
Nettogewicht 3.374 kg
Bruttogewicht 4.568 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005313 QPAR111 GU10 tunable
smart , LED Leuchtmittel
weild / transparent 10W
2700-6500K CRI90 25°

1005298 LED-Leuchtmittel , QPAR-
111 GU10 12W 680Im
3000K CRI90 55° Dimm-
bar

1005299 LED-Leuchtmittel , QPAR-
111 GU10 12W 750Im
4000K CRI90 55° Dimm-
bar
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