
DATI TECNICIAIXLIGHT R2 SQUARE
sospensione, quadriemissione, QR111, quadrata, gri-
gio argento, L/La/H 40/36/5 cm, 2x75W max.

In linea con il design che caratterizza la serie AIXLIGHT R,
con AIXLIGHT R2 SQUARE, disponibile con alloggiamento
nero, bianco o grigio argento, offriamo una sospensione
ad alto voltaggio per l’uso di quattro lampadine ad alto vol-
taggio del tipo ES111. Grazie al sistema cardanico, i por-
talampada consentono di orientare individualmente i coni
di luce. AIXLIGHT R2 SQUARE è pronta per il collegamen-
to diretto alla rete elettrica da 230V.

Articolo 159234

Attacco GU10

Lampadine QPAR111

Numero di attacchi 4

Lampade incluse No

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 230V ~50Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 75 W

Colore grigio

CRI 90

Emissione diretto

Lunghezza 40 cm

Larghezza 36 cm

Altezza 5 cm

Lunghezza sospensione 200 cm

Peso netto 4.217 kg

Peso lordo 4.994 kg
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Lampadina consigliata

1003087 Lampadina LED , QPAR-
111, GU10, 4000K,
1100lm, 30°, dimmerabile

551882 LED ES111 lampadina ,
6,5W, COB LED, 38°,
2700K, non dimmerabile
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