AIXLIGHT R2 SQUARE

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

hanglamp, geschikt voor vier lichtbronnen, QR111, Art.nr. 159234

vierzijdig, zilvergrijs, L/B/H 40/36/5 cm, max. 2x75 W
Fitting GU10

Passend bij het basisdesign van de AIXLIGHT R-serie bie-

den wij met de AIXLIGHT R2 SQUARE, naar keuze be- Lichtbronnen QPAR111

schikbaar in zwarte, witte of zilvergrijze behuizingskleur, —

een hoogspanning hanglamp voor gebruik met vier hoog- Aantal fittingen 4

spanningslampen van het type ES111. De lamphouders zi- Inclusief | a

jnin alle richtingen kantelbaar hetgeen de individuele af- nclusiet lampen een

stelling van de lichtbundels garandeert. AIXLIGHT R2 . .
Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

SQUARE kan direct worden aangesloten op 230 V net-

spanning. IP-code IP 20
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Plafond
Primaire nominale spanning 230V ~50Hz
Veiligheidsklasse |
Wattage 75 W
Kleur grijs
CRI 90
Lichtval direct
Lengte 40 cm
Breedte 36 cm
Hoogte 5cm
Pendellengte 200 cm
Nettogewicht 4.217 kg
Brutogewicht 4.994 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1003087 LED-lichtbron , QPAR111,
GU10, 4000K, 1100Im,
30°, dimbaar

551882 LED ES111, lichtbron,

6,5 W, COB LED, 38°,
2700 K, niet dimbaar
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