
Datos técnicosTC-DEL EVG
blanco, bombilla de bajo consumo TC-DEL, 26 W co-
mo máximo

La luminaria empotrada de techo TC-DEL EVG para apli-
caciones industriales y aquellas con altos requisitos de ca-
racterísticas lumínicas claras. Disponible con la caja de co-
lor blanco y gris plata, está preparada para la incorpora-
ción de dos bombillas de bajo consumo del tipo TC-DE de
13 W para casquillos G24q-1. Gracias al balasto electróni-
co ya incorporado, la luminaria empotrada TC-DEL EVG
se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de
230 V.

Art. N.º 160011

Casquillo G24q-1

Bombilla TC-DEL

Número de casquillos 2

Bombilla(s) incluida(s) No

Alcance de giro 75 °

Giratoria u orientable orientable

Código IP IP 20

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 13 W

Color blanco

Distribución de la intensidad lumino-
sa

simétrica

Salida de la luz Directa

Longitud 23 cm

Anchura 14.5 cm

Altura 13 cm

Peso neto 1.275 kg

Peso bruto 1.458 kg

Forma de la estructura angular
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Anchura de montaje 12.5 cm
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