
TEKNISKE DATATC-DEL ELEKTRONISK
BALLAST
hvit, TC-DEL sparepære, maks. 26 W

TC-DEL med elektronisk ballast er en innfelt takarmatur til
kommersiell bruk og annen bruk som krever klare lysegen-
skaper. Fås i hvitt og sølvgrått. Til opptak av to 13 W spa-
relyskilder av typen TC-DE til G24q-1 sokler. Takket være
den integrerte elektroniske ballasten kan TC-DEL veggar-
matur kobles direkte til 230 V nettspenning.

Art.nr. 160011

Sokkel G24q-1

Lyskilde TC-DEL

Antall lyskilder 2

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 75 °

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 13 W

Farge hvit

Lysstyrkefordeling symmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 23 cm

Bredde 14.5 cm

Høyde 13 cm

Nettovekt 1.275 kg

Bruttovekt 1.458 kg

Utsnittsform firkantet
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Innfellingsbredde 12.5 cm
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