
Datos técnicosQUOR 52/G EVG lumina-
ria empotrada
blanco, vidrio parcialmente satinado, balasto eléctrico
TC-DE, 2x26 W

La luminaria empotrada de techo QUOR 52/G EVG para
aplicaciones industriales y aquellas con altos requisitos de
características lumínicas claras. Disponible con la caja de
color blanco y gris plata, está preparada para la incorpora-
ción de dos bombillas de bajo consumo del tipo TC-DE de
26 W para casquillos G24q-3. Un vidrio parcialmente sati-
nado colocado sobre el marco le confiere a la luminaria su
carácter especial. Gracias al balasto electrónico ya incor-
porado, la luminaria empotrada QUOR 52/G EVG se pue-
de conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 160020

Casquillo G24q-3

Bombilla TC-DEL

Número de casquillos 2

Bombilla(s) incluida(s) No

Código IP IP 20

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 26 W

Color blanco

Distribución de la intensidad lumino-
sa

simétrica

Salida de la luz Directa

Peso neto 2.032 kg

Peso bruto 2.303 kg

Forma de la estructura angular

Anchura de montaje 21 cm
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