
DATI TECNICIQUOR 52/G ballast elett-
ronico
incasso, bianco, vetro parzialmente satinato, ballast
elettronico TC-DEL, max. 52W

QUOR 52/G incasso a plafone con ballast elettronico è
concepito per impieghi industriali e per tutte le applicazioni
che richiedono un’illuminazione chiara. Disponibile con al-
loggiamento bianco e grigio argento, è pronto per l’uso di
due lampadine a risparmio energetico 26W del tipo TC-DE
per attacchi G24q-3. Un vetro parzialmente satinato appli-
cato sul telaio conferisce alla lampada il suo carattere pe-
culiare e genera un’illuminazione priva di riflessi. Grazie al
ballast elettronico già integrato, l’incasso QUOR 52/G è
pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da
230V.

Articolo 160020

Attacco G24q-3

Lampadine TC-DEL

Numero di attacchi 2

Lampade incluse No

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 26 W

Colore bianco

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto

Peso netto 2.032 kg

Peso lordo 2.303 kg

Forma dello scasso squadrata

Larghezza d’incasso 21 cm
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