
TECHNICKÁ DATABOOST
vestavné svítidlo, LED, 3000K, IP44, kulaté, stříbroše-
dé, 9 W

Pevné vestavné LED bodové svítidlo BOOST bylo vyrobe-
no z hliníku a představuje řešení osvětlení LED. Integro-
vaná, teplá bílá Power LED 9 W zajišťuje potřebnou inten-
zitu osvětlení. Díky krytí IP44 můžete svítidlo používat i ve
vlhkých prostorech. Vhodný zdroj konstantního proudu v
bílé nebo stříbrošedé barevné verzi s 500 mA je potřebný k
provozu vestavných spotů BOOST. Toto svítidlo obsahuje
vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 160634

Kód IP IP 20 / IP 44

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany III

Lumen 640 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 30 °

Barva šedá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 40000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Výška 14 cm

Průměr 9.2 cm

Hmotnost netto 0.272 kg

Celková hmotnost 0.357 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 13.5 cm

Vestavný průměr 8.2 cm
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Příslušenství
464091 ovladač LED , 9 VA,

500 mA, vč. odlehčova-
cího profilu
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