
Datos técnicosBOOST
luminaria empotrada, led, 3000 K, IP44, redonda, gris
plata, 9 W

El «spot» empotrado led rígido BOOST es de aluminio y es
una solución de luz led. El Power led blanco neutro inte-
grado de 9 W proporciona la intensidad luminosa necesa-
ria. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria tam-
bién se puede utilizar en ambientes húmedos. Disponible
en color blanco o gris plata, para el funcionamiento del
«spot» empotrado BOOST se necesita un controlador de
corriente constante adecuado con 500 mA. Esta luminaria
contiene ledes incorporados.

Art. N.º 160634

Código IP IP 20 / IP 44

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

500 mA

Clase de protección III

Flujo luminoso 640 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 30 °

Color gris

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 40000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz Directa

Altura 14 cm

Diámetro 9.2 cm

Peso neto 0.272 kg

Peso bruto 0.357 kg

Forma de la estructura ronda

Profundidad del montaje 13.5 cm

Diámetro de montaje 8.2 cm
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Accesorios
464091 CONTROLADOR LED 9

VA , 500 mA, incl. des-
carga de tracción
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