
TECHNISCHE GEGEVENSBOOST
inbouwarmatuur, LED, 3000K, IP44, rond, zilvergrijs,
9W

De vaste LED inbouwspot BOOST van aluminium is een
LED-oplossing. De geïntegreerde, warm witte 9W Power
LED zorgt voor de nodige lichtsterkte. Dankzij de be-
schermklasse IP44 kan het armatuur ook in vochtige ruim-
ten worden gebruikt. Voor het gebruik van de BOOST in-
bouwspot is een passende 500mA LED-driver nodig, be-
schikbaar in witte of zilvergrijze kleur. Dit armatuur bevat
ingebouwde LED-lampen.

Art.nr. 160634

IP-code IP 20 / IP 44

Montage inbouw

Montagebeschrijving plafond

Secundaire stroom/spanning 500 mA

Beschermingsklasse III

Lumen 640 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 30 °

Kleur grijs

CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 40000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Hoogte 14 cm

Diameter 9.2 cm

Nettogewicht 0.272 kg

Brutogewicht 0.357 kg

Uitsparingsvorm rond

Inbouwdiepte 13.5 cm

Inbouwdiameter 8.2 cm
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Toebehoren
464091 LED DRIVER , 9VA, 500

mA, incl. trekontlasting
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