
DATI TECNICITC INDI 255
lampada a plafone, biemissione, TC-LEL, squadrata,
bianca, max. 110

La nostra lampada a plafone TC INDI 255 coniuga un de-
sign dalle linee pulite a un’elevata funzionalità, nel classico
formato a reticolo da soffitto. La lampada è realizzata in
acciaio verniciato bianco. La posizione dei due portalam-
pada G5 è fondamentale per l’emissione indiretta. Grazie
al ballast elettronico integrato, la lampada è pronta per il
collegamento alla rete elettrica da 230V.

Articolo 160791

Attacco 2G11

Lampadine TC-LEL

Numero di attacchi 2

Lampade incluse No

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 102 W

Colore bianco

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto

Lunghezza 58.5 cm

Larghezza 55 cm

Altezza 6.5 cm

Peso netto 4.447 kg

Peso lordo 5.816 kg
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Lampadina consigliata

508450 TC-L 2G11 , lampada
compatta, 55W, 3000K, 4
pin, per ballast elettronico
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