
DATI TECNICICONTONE
incasso, LED, 2000-3000K, squadrato, bianco, orienta-
bile, 13W, incl. molle a balestra

Con gli incassi a plafone CONTONE potete regolare l’in-
tensità luminosa in base alle vostre esigenze. Azionando il
dimmer del modulo LED COB Premium integrato, la tem-
peratura colore cambia da 3000K a 2000K mostrando lo
stesso effetto delle lampadine a incandescenza. L’appa-
recchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V
tramite il driver LED integrato.

Articolo 161281

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento II

Wattaggio 15 W

Livello di corrente di spunto 10 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Lumen 1000 lm

Temperatura colore 30002000 Kelvin

Angolo di emissione 30 °

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 40000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Lunghezza 9.2 cm
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Larghezza 9.2 cm

Altezza 13.7 cm

Peso netto 0.346 kg

Peso lordo 0.43 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 13.5 cm

Diametro d’incasso 8.2 cm

Sorgente Luminosa
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