SLV

DIVIS TECHNICKA DATA
vestavné svitidlo, HIT-CE, hluboké, stfibrosedé, max. &. vyrobku 162134
150 W

Objimka G12
Vestavéné svitidlo DIVIS s kulatou clonou a prahlednym
sklenénym krytem je vybaveno objimkou G12 pro haloge- Zarovky HIT-CE
noveé vybojky s kovovymi parami stejného typu. Vhodné re-
flektory, s réiznymi Uhly zarenti, Ize zakoupit jako volitelné Pocet objimek 1

prislusenstvi. K dispozici v barvach télesa bila a stfibrose-

da, s volitelné vysokou nebo hlubokou polohou reflektoru, Véetné zarovek Nie

pouziva stropni vestavné svitidlio DIVIS vhodny predfazeny Kéd IP P 20

spinaci pristroj pro pozadovany vykon.

Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Tridaochrany |

Prikon 70W
Barva Seda
Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé
Vyska 19 cm
Pramér 19cm
Hmotnost netto 0.75 kg
Celkova hmotnost 0.975 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavny pramér 18.cm
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SLV

Prislusenstvi

162173 REFLEKTOR , pro ves-
tavné svitidlo BERET
HIT-CE a DIVIS, 40°,
hlinik pochromovany

162176 REFLEKTOR , pro ves-
tavné svitidlo BERET
HIT-CE a DIVIS, 70°,
hlinik pochromovany

162171 REFLEKTOR , pro ves-
tavné svitidlo BERET
HIT-CE a DIVIS, 20°,
hlinik pochromovany
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