
DADOS TÉCNICOSSKALUX COMB
luminária de embutir, LED, 3000K, angular, cinzento
prateado, incl. molas

Com a série SKALUX COMP, propomos luminárias de em-
butir em teto e parede LED de alta voltagem da mais re-
cente geração. Através da estrutura alveolar da saída de
luz, a luminária dispõe de uma luz não ofuscante. Equipa-
das com LEDs SMD de elevada potência, as luminárias
adequam-se a inúmeras aplicações. A ligação elétrica das
luminárias com caixa disponível em vários modelos de cor
é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V,
através do transformador integrado. Esta luminária contém
lâmpadas LED integradas.

Ref. n.º 162604

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 18.7 W

Lúmen 800 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 55 °

Cor cinzentocinzento

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 25000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

simétrico

Saída de luz direto

Comprimento 17.9 cm

Largura 17.9 cm

Altura 9.1 cm

Peso líquido 0.935 kg

Peso bruto 1.092 kg

Forma de recorte rectangular
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Comprimento de montagem 16 cm

Largura de montagem 16 cm

Profundidade de montagem 8.5 cm
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