
TECHNISCHE DATENSKALUX COMB
Deckenleuchte, LED, 3000K, eckig, silbergrau, 18,7W

Mit der SKALUX COMP Serie bieten wir Ihnen Hochvolt
LED Deckeneinbau- und Deckenaufbauleuchten der neus-
ten Generation. Durch die Wabenstruktur des Lichtaustrit-
tes verfügt die Leuchte über ein blendfreies Licht. Ausge-
stattet mit leistungsstarken SMD LEDs sind die Leuchten
für eine Großzahl an Anwendungen geeignet. Der elektri-
sche Anschluss der in mehreren Gehäusefarben verfügba-
ren Leuchten erfolgt durch das verbaute Netzteil direkt an
230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Lampen.

Art. Nr. 162634

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 18.7 W

Lumen 800 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 55 °

Farbe grau

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 25000 h

Lichtstärkeverteilung symmetrisch

Lichtaustritt direkt

Länge 15.6 cm

Breite 15.6 cm

Höhe 9.1 cm

Nettogewicht 0.95 kg

Bruttogewicht 1.051 kg
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