
DATI TECNICISKALUX COMB
lampada a plafone, LED, 3000K, squadrata, grigio ar-
gento, 18,7W

La serie SKALUX COMP offre un assortimento di incassi a
plafone e lampade a plafone LED ad alto voltaggio di ulti-
ma generazione. Grazie alla struttura a nido d’ape dell’e-
missione, questa lampada eroga una luce priva di riflessi.
Dotate di potenti LED SMD, queste lampade sono partico-
larmente versatili. La lampada, con alloggiamento disponi-
bile in più colori, si collega direttamente alla rete elettrica
da 230V tramite l’alimentatore incorporato. Questo appa-
recchio contiene lampadine LED incassate.

Articolo 162634

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 18.7 W

Lumen 800 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 55 °

Colore grigio

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 25000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto

Lunghezza 15.6 cm

Larghezza 15.6 cm

Altezza 9.1 cm

Peso netto 0.95 kg

Peso lordo 1.051 kg
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