SKALUX COMB

SLV

TEHNICNI PODATKI

stropna svetilka, LED, 3000 K, oglata, srebrno siva, &t. art. 162634

18,7W
IP koda IP 20

Nasa linija SKALUX COMP vam nudi visokonapetostne

LED stropne vgradne in stropne nadgradne svetilke najno- Montaza Nadgradnja

vejSe generacije. Satasta zgradba pokrova svetilke zago- - .

tavljia neslepedo svetlobo. Svetilke so opremliene z zmogl- Podrobnosti montaze Strop

jivimi SMD LED Zarnicami, zato jih lahko uporabite za raz- i R

licne namene. Svetilka je na voljo v razli¢nih barvah ohisja Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

in deluje prek vgrajenega napajalnika neposredno na om- Zas&itni razred |

rezju z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED

zarnice. El. mo& 18.7 W
Lumni 800 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 55°
Barva siva
CRI 80
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 25000 h
Razporeditev svetilnosti simetri¢na
Svetenje neposredno
Dolzina 15.6 cm
Sirina 15.6 cm
Visina 9.1 cm
Neto teza 0.95 kg
Bruto teza 1.051 kg
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