
DANE TECHNICZNESIMA
lampa ścienna i sufitowa, LED, 3000K, okrągła, z czuj-
nikiem RF

Ponadczasowy, subtelny design lamp ściennych i sufi-
towych z serii SIMA LED ze zintegrowanym czujnikiem ru-
chu sprawia, że są one popularnym rozwiązaniem oświet-
leniowym do szerokiego zakresu zastosowań. Lampa z
osłoną ze szkła akrylowego jest również dostępna w wersji
kwadratowej. Ponadto ta wodoodporna lampa wyposażo-
na jest w element dystansowy do natynkowego montażu
przewodu. Wiązka światła wydajnego modułu LED o
szerokim kącie 120° umożliwia równomierne oświetlenie.
Wbudowany zasilacz LED umożliwia bezpośrednie podłąc-
zenie do napięcia sieciowego 230V.

Nr artykułu 163021

Kod IP IP 44

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Liczba przewodów przelotowych 10

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 27 W

Strumień świetlny 2300 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 120 °

Kolor biały

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Emisja światła bezpośrednie

Wysokość 5.8 cm

średnica 30 cm

Waga netto 1.218 kg

Waga brutto 1.385 kg
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