
DATI TECNICIROTOBALL 40
sospensione, TC-(D,H,T,Q)SE, grigio argento/bianco,
Ø 40 cm, max. 24W

La sospensione sferica ad alto voltaggio ROTOBALL 40 è
formata da un diffusore in plastica resistente alla tempera-
tura, completato da un supporto in acciaio grigio argento.
L’ampio diffusore rende omogenea la luce emessa dalla
lampadina a risparmio energetico, con attacco E27 comu-
nemente in commercio. Nella confezione è già presente un
rosone a plafone abbinato. La sospensione ROTOBALL 40
è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica
da 230V.

Articolo 165410

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 24 W

Colore bianco

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Diametro 40 cm

Lunghezza sospensione 200 cm

Peso netto 2.144 kg

Peso lordo 3.329 kg
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Lampadina consigliata

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco 9W 2700 6500K
CRI90 230°

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco/lattiginoso 9W
CRI90 230°
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