
TECHNISCHE GEGEVENSS-TRACK 3-FASE OP-
BOUWRAIL
230V rail, wit, 2 m

Aluminium draagrail van het 3-fase 230V opbouwrailsyste-
em. De montage kan door de in het profiel bestaande bo-
ringen rechtstreeks aan wand of plafond gebeuren. De op-
bouwversie van dit systeem is in meerdere kleuren en
lengtes verkrijgbaar. Als alternatief staat verder een inbou-
wversie ter beschikking. Houd er rekening mee dat de wit-
te tint vanaf maandag 1 oktober 2018 wijzigt van RAL
9010 in RAL 9016 (verkeerswit). Meer informatie vindt u
onder Productinformatie in de sectie ‘Service’ / Down-
loads.

Art.nr. 175021

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

Nominale spanning 220-240V ~50/60Hz V

Beschermingsklasse I

Kleur wit

Lengte 199.5 cm

Breedte 3.6 cm

Hoogte 3.6 cm

Nettogewicht 1.775 kg

Brutogewicht 2.212 kg

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1


