
TEKNISKE DATASIENA
spot til høyvolts-strømskinne EASYTEC II, QPAR51,
hvit, maks. 75 W, inkl. dekorring

SIENA 230V-lyskaster kan dreiebar og svinges, og leveres
med passende adapter for EASYTEC II skinnesystem. ar-
maturet i aluminium har en integrert GU10-sokkel som gjør
at den egner seg til halogen- og LED-lyskilder. armaturet
fås i flere fargevarianter, og leveransen omfatter en dekor-
ring som matcher armaturets farge. Ringen settes på en
lyslyskilde med en diameter på 5 cm.

Art.nr. 184091

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Skinne tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 75 W

Farge hvit

Lysåpning direkte

Lengde 7 cm

Høyde 11 cm

Diameter 4.4 cm

Nettovekt 0.222 kg

Bruttovekt 0.283 kg

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Tilbehør

1005274 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde klar 8 W 2700
K CRI90 38 °

1005076 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K hvit
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