
INFORMATIONS TECHNIQUESSpot LIGHT EYE pour rail
électrique EASYTEC II
230 V
QPAR111, noir, max. 75 W

Spot 230 V LIGHT EYE, pivotant et inclinable, avec adapt-
ateur pour système de rail EASYTEC II. Grâce à la douille
GU10 incorporée, le luminaire en forme de boule, réalisé
en acier, peut accueillir des ampoules halogènes et LED
de 11,1 cm de diamètre.

N° art. 184580

Ampoule QPAR111

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Plage d'inclinaison 90 °

Plage de pivotement horizontal 350 °

Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond,Rail pour plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 75 W

Coloris noir

Faisceau lumineux direct

Longueur 12 cm

Hauteur 23 cm

Diamètre 14.5 cm

Poids net 0.587 kg

Poids brut 0.903 kg
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Ampoules Recommandés

1005276 QPAR111 GU10 , am-
poule LED argent 12,5 W
2700 K IRC 90 30°

1005282 QPAR111 GU10 , am-
poule LED argent 12,5 W
4000 K IRC 90 30°

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2023-12-27 11:15:28 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 2


